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MGTR-S5171 微功耗无线压力变送器

一、产品简介

MGTR-S5x71 微功耗无线压力变送器是集压力监测，本地存储、智能补录、

本地液晶显示，无线传输功能于一体的智能压力监测终端。产品采用先进的工业

级 MCU 为核心，高精度传感器、结合成熟的 GPRS/4G/NB-IoT 网络传输技术，能

够将现场的压力数据无线远程传输至监控中心软件平台，且整体采用极低功耗设

计，高性能锂电池供电，能够广泛应用于没有或不适宜市电供电、环境恶劣的现

场，如水厂供水、供暖、消防等场合的管网压力监测场合。

二、产品功能特点

 一体式数据无线远传功能，无需另外配采集传输设备；
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 支持设备云平台管理，云端维护；

 高性能锂电池供电，采用“休眠+唤醒”的微功耗设计，可依据用户要求

设置唤醒模式；

 支持外置电池盒，根据使用要求可自由定制电池容量（7.2V/28AH标配）；

 监测电池电压，电压过低上告报警信息；

 带 1.44寸彩色屏，色彩丰富、显示清晰，本地直观查看监测数据；

 铝合金外壳，全密封设计，IP67高防护等级，防潮，适应野外环境；

 支持压力上限、下限和变幅报警，报警数据实时上传；

 支持 Modbus RTU、MQTT+JSON 对接协议；

 支持自动采集存储当前仪表数据；

 支持自动上报数据功能，可设置上报间隔时间，以及存储时间；

 配有软硬件看门狗，不死机，掉电自动恢复；

 支持多种通讯协议，IP协议，用户灵活选择（默认Modbus_RTU协议）；

 内嵌 TCP/IP协议栈，通过 GPRS/4G/NB-IoT网络进入公共互联网，无需

主机即可通信，更加方便地集成到系统中。

三、技术参数

项 目 参 数

产品型号 MGTR-S5071

供电电池 标配 7.2V/28AH,锂电池供电

通讯方式 GPRS/4G/NB-IoT(可选，订货前请说明)

测量介质 气体、液体、油等与 316 材质兼容的介质

量程范围 0～1.6MPa (0~60MPa 定制可选）

压力类型 表压、绝压、密封压

存储卡 标配 128M SD 存储卡，上百万条历史数据自动循环存储

唤醒模式 定时、按键（外部触发）、告警唤醒

工作温度 -20~80℃
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存储温度 -40~125℃

测量频率 2.5～600Hz

外壳防护 IP67、IP68 可选

精度 ±0.5%F.S. BFSL@25℃（包括非线性、迟滞和重复性误差）

总误差 ±1.0%F.S. （包括校准误差和温度漂移影响）

过载压力 150%FS（1.5 倍满量程）

液晶屏 1.44 寸 LED 彩屏，128X128 高清分辨率,视角>60°

安装方式 螺纹连接

连接尺寸 M20×1.5

接口材质 不锈钢

四、外形尺寸

分体式压力变送器外形尺寸
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内置电池压力变送器

五、配套监测 APP
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六、外部接线说明

七、产品使用说明

6.1 概述

安装使用MGTR-S5071微功耗无线压力变送器产品使用前需要仔细阅读本

说明书，如遇到不理解的内容时，需要与唐山柳林公司技术支持取得联系，在专

业工程师指导下学会使用该模块。
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6.2 开箱

为运输不被损坏，唐山柳林公司提供纸箱包装。订货不做特殊说明时，一个

MGTR-S5071微功耗无线压力变送器配带一个吸盘天线。根据实际情况配备电池

及对外接线情况。

6.3 安装 SIM 卡及天线

1. 打开产品上盖，如下图所示在翻盖式 SIM卡座内装入准备好的 SIM卡：

装入 SIM 卡 盖上卡槽盖

2. 如下图将天线安装好
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注意

1、该变送器使用在对硅和不锈钢无蚀害的介质中。

2、所测系统可出现的最大压力不能超过额定过载值，变送器背压端不能直接接

导电性、腐蚀性液体或气体，液位密封型导气电缆的导气孔不能堵塞。

3、严禁将尖而硬的东西伸入压力输出孔，齐平膜型变送器的膜片不能用手等任

何东西碰撞。

4、本产品属精密的一次测量仪表，严禁随意摔打，强力夹持，拆卸或用尖锐的

金属器具捅引压孔。

5、非专业人员请勿拆开仪表线路板或更改其它装置。

6、更多信息请拨打 400-670-8887索取。

版本：doc.1.1
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